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Uutta ajattelua

Östis on Östra Nyland -lehden entinen painotalorakennus, 
joka muutetaan 7-9 loftasunnoksi. Kohteessa säilytetään sen 
ominainen teollinen ilme, ja korostetaan julkisivussa modernin 
raikasta funkkisilmettä. 

Taloyhtiöstä tulee Loviisan ensimmäinen ekoälykoti, jossa yh-
distyy ekologiset materiaalivalinnat, laadukas rakentaminen ja 
asukkaiden elämää helpottava, älykäs teknologia.

As Oy Östis 
Bostads Ab
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Kun kaikki toimii, 
elämästä saa nauttia

Tässä seitsemän loft-asunnon taloyhtiössä yhdistyy 
vanha teollinen muotoilu sekä moderni älyteknologia. 
Valoa tulvivat asunnot ovat korkeatasoista, loviisalaista 
kädenjälkeä. Teknologia on helppokäyttöistä ja hieno-
varaisesti läsnä. Älykkäitä ratkaisuja löytyy asunnoista 
monia, kuten etäohjattu lämmitys, valaistus, ja lukitus.

Helppoa.
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Yhteiset tilat tuovat  
luksusta arkeen

Tunnelma Östiksen kattoterassilla on kuin Köpiksen 
Byhavenissa – vihreää, urbaania ja herättelevää. Täältä 
löydät taloyhtiön yhteiset tilat - urbaanit viljelmät, 
aurinkoterassin, treenitilat, yhteisen bbq-alueen, sekä 
rentouttavan spa-osaston. Kuin keidas keskellä pienkau-
pungin vilinää.

Jaettu onni
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Good living  
- hyvinvointiasumista 

Korkeatasoisen asumisen ei tarvitse olla ympäristöä kulut-
tavaa. Materiaalivalinnoilla ja energiaratkaisuilla pyrimme 
nollapäästöihin. Östis on maamme ensimmäisiä päästöttömiä 
rakennusprojekteja tässä mittakaavassa. Ympäristö kiittää!

Ekologisuus näkyy meillä kaikissa työvaiheissa - se mitä ei kier-
rätetä, rakennetaan mahdollismman pitkälle luonnon materiaa-
leista, kuten puusta ja savesta. Aidot materiaalit kestävät aikaa 
sekä kulutusta.

Taistelemme ekologisuuden puolesta jatkossakin, nykyaikaisella 
energiaystävällisellä rakentamisella, kodin älyteknologialla sekä 
tuottamalla omaa energiaa auringon sekä ilmalämmön voimalla. 

Vihreä koti
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Kaikki asunnot 
ecoSmart varustelulla

Sisältäen mm.

 Älyohjattu lämmitys ja valaistus 
 Vesikiertoinen lattialämmitys
 Energiatehokkaat ikkunat
 Keyless Entry sekä älylukot
 Korketasoiset ja ekologiset materiaalivalinnat 
 Kustomoidut keittiö-, kylpyhuone- ja säilytyskalusteet   
 softclose-mekanismeillä
 Valokuitu Internet-yhteys
 Laadukkaat keittiökoneet
 Asuntojen viilennysjärjestelmä

Ekoälykoti
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Kalusteet ja materiaalit
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Keittiöt
KALUSTEET

Ovimalli 
Natural Oak / tammiviilu, Natrual Oak Laminate / Dark Sand laminaatti

Vedin 
vetimetön VH-7

Taso
Corestone 20mm

Allas
komposiitti / WC&KPH Kuma Lava

Keittiöt

L-malliset keittiöt  (3 kpl)
Keittiössä kaksi laatikostoa, yksi hyllykaappi ja kulmakaapis-
sa Le-Mans-mekanismi. Allaskaapissa jätevaunu neljällä astialla. 
Yläkaapit hyllyillä sekä kuivauskaapissa rst- ritilät. Kodinkoneet 
integroituina.

Saarekekeittiöt (2 kpl)
Keittiössä kolme laatikostoa, yksi hyllykaappi ja saarekkeen tausta-
puolella kolme 2kpl yläkaapin syvyistä hyllykaappia. Allaskaapissa 
jätevaunu neljällä astialla. Yläkaapit hyllyillä sekä kuivauskaapissa 
rst- ritilät. Kodinkoneet integroituina.

U-mallinen keittiö (1 kpl)
Keittiössä kolme laatikostoa,kaksi hyllykaappi, komero hyllyillä sekä 
saarekkeen taustapuolella kolme yläkaapin syvyistä hyllykaappia. 
Allaskaapissa jätevaunu neljällä astialla.  Yläkaapit hyllyillä, kuivaus-
kaapissa rst- ritilät.
Kodinkoneet integroituina.
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Vaatehuoneet ja märkätilat
KALUSTEET

Vedin: softline listavedin
Taso: WC&KPH Kuma allastaso
Allas: WC&KPH Kuma Lava 

Komerot
Kaikissa komeroryhmissä on tanko- ja 
hyllytilaa (5 hyllyä/hyllykomero). Lisäksi 
yhdessä makuhuoneen komeroryhmässä 
per asunto on metrin levyinen laatikosto 
kahdella vetolaatikolla jonka yläpuolella 
tankotilaa.

WC,KHH & KPH
WC- ja KPH-tiloissa allaskaapit kahdella 
vetolaatikolla. Allastasot valkoiset KUMA 
Lava. Allaskaapin yläpuolella valopeili. 
Kylpyhuoneen komeroissa pyykkikori, hyl-
lytilaa sekä siivouskaappi.

Kodinhoitohuoneessa (kaksi asuntoa) 
ala- ja yläkaapit hyllyillä.
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KALUSTEET ovat vartavasten Östiksen koteihin 
suunniteltuja ja luovat huolitellun lopputuloksen

EKOLOGINEN SAVIBETONILATTIA tuntuu jalan 
alla luonnolliselta ja lämpimältä, vesikiertoisen 
lattialämmityksen ansiosta. 

LUONNONTEKSTIILILATTIA pehmentää askelta 
yläkerran makuu- ja vaatehuoneissa

PUUPINNAT JA -RAKENTEET tuovat lämpöä ja eloa 
teolliselle muotoilulle. 

VALOA tulvii koteihin niin isoista ruutuikkunoista 
kuin katon valokuiluista

ASUNTOJEN VÄRISKAALA on harmooninen  
yhdistelmä saariston karuutta ja mäntymetsän 
lämpöä
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

1. våning
1:100

1. kerros
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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ARK 20-19

18.5.2021 JR, RTRabbe Tiainen, Jens Rasmussen
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

Tak
1:100

2. våning
1:100

Bastu tak
1:100
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HELST ARKKITEHDIT OY
KALEVANKATU 31 A17
00100 HELSINKI

helst.fi    /   +358 50 3029226

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MUUTOSPIIR.NoTYÖ NoSUUN.ALA

PIIRTÄJÄSUUNNITTELIJAPÄIVÄYS

ARK 20-19

18.5.2021 JR, RTRabbe Tiainen, Jens Rasmussen

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

A r k k i t e h d i t  O y  /  A r k i t e k t e r  A b

KORKEUSJÄRJESTELMÄ

N2000

TASOKOORDINAATISTO

ETRS-GK25

VAIN RAKENNUSLUVAN HAKEMISTA VARTEN

+15 555+15 555

34N(185 mm)
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

Tak
1:100

2. våning
1:100

Bastu tak
1:100

3. kerros / katto

Villa  7, 8, 9

GREEN SPACE SOLAR

WELLNESS

SPABBQ
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2. KERROS 

1. KERROS 

Velatonhinta: 377 000 eur

2 h, parvi, avo k, kph, 
vh, terassi, varasto

LOFT 1: 90 m² 
ASUNTO A1
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MUUTOSPIIR.NoTYÖ NoSUUN.ALA

PIIRTÄJÄSUUNNITTELIJAPÄIVÄYS

ARK 20-19

18.5.2021 JR, RTRabbe Tiainen, Jens Rasmussen

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

A r k k i t e h d i t  O y  /  A r k i t e k t e r  A b

KORKEUSJÄRJESTELMÄ

N2000

TASOKOORDINAATISTO

ETRS-GK25

VAIN RAKENNUSLUVAN HAKEMISTA VARTEN
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

Tak
1:100

2. våning
1:100

Bastu tak
1:100
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

1. våning
1:100

Tästä päätyhuoneen kodista avautuu näky-
mät puutarhakadun yli vanhaan kaupungi-
nosaan. Yläkerrassa riittää avointa tilaa vaikkapa 
etätyöskentelylle. Hauskana yksityiskohtana ovat 
portaiden alle integroidut keittiökaapistot.
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1. KERROS 

Velatonhinta: 398 000 eur
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ARK 20-19

18.5.2021 JR, RTRabbe Tiainen, Jens Rasmussen

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

A r k k i t e h d i t  O y  /  A r k i t e k t e r  A b

KORKEUSJÄRJESTELMÄ

N2000

TASOKOORDINAATISTO

ETRS-GK25

VAIN RAKENNUSLUVAN HAKEMISTA VARTEN

+15 555+15 555

34N(185 mm)
33E(250 mm)

ta
kf

ön
st

er

ta
kf

ön
st

er

takstege

TEKN
6,5 m2

VAR
3,5 m2

O/V9x21

ar. 823

U
O

/V
15

x2
1

ar
. 0

U
O

/V
9x

21

ar
. 0

MSE23x8

ar. 1 360

U
O

/O
15x21

ar. 0

MSE30x8

ar. 1 360

O/O9x21

ar. 0

O/V9x21

ar. 0

UO/O9x21

ar. 0

O
/V

9x
21

ar
. 0

vä
xt

hu
s

odling

utekök

bad

BASTU
6,0 m2

DUSCH
6,0 m2

RELAX
19,0 m2

WC
2,5 m2

O
/O

9x
21

ar
. 0

O
/O

9x
21

ar
. 0

O
/V

9x
21

ar
. 0

O/O9x21

ar. 0

O
/V

9x
21

ar
. 0

Li
O

/O
8x

21

ar
. 0

PLiO18x21

ar. 0

LiO
/V

8x21

ar. 0

O/O9x21

ar. 0

O/O9x21

ar. 0

Li
O

/V
8x

21

ar
. 0

Li
O

/O
8x

21

ar
. 0

O/O9x21

ar. 0

LiO
/O

8x21

ar. 0

Li
O

/V
8x

21

ar
. 0

O/O9x21

ar. 0

O
/V

9x21

ar. 0

LiO/V8x21

ar. 0

+12 460

+12 050

#toPZvalue
+12 050

+12 050

+12 050

A
A

B

B

C

C

13N(222 mm)
12E(250 mm)

ak
 h

 =
 2

30
0

m
m

ak
 h

 =
 2

30
0

m
m

ak
 h

 =
 2

30
0

m
m

ak
 h

 =
 2

30
0

m
m

öp
pe

t n
er

ak
 h

 =
 2

80
0

m
m

ta
kf

ön
st

er
lo

ft

ta
kf

ön
st

er
lo

ft

takstege

+12 050

+12 050

nuvarande brandväg g

LOUNGE

MH

MH

MH

MH

KPH

LGN 7

PARVI

LGN 1
37,0 m2

LGN 2
41,0 m2

LGN 3
34,0 m2

LGN 4
47,5 m2 LGN 5

55,0 m2

LGN 6
56,5 m2

PARVI

PARVI

PARVI

PARVI

MH

MH
MH MH

MH

MH
MH

VH

VH

VH

VH

VH

VH

VH

VH

KPH KHH

KPH

ALKOVI

ALKOVI

MSE/O 21x10

ar. 730

MSE/ 43x10

ar. 730

MSE/O28x10

ar. 730

MSE/V18x10

ar. 730

MSE/O27x10

ar. 730

M
S

E
14

x9
M

S
E

14
x9

M
S

E
14

x9

M
S

E
/O

14
x9

ar
. 1

15
0

M
S

E
/O

14
x9

ar
. 1

15
0

M
S

E
/O

14
x9

ar
. 1

15
0

M
S

E
14

x9
M

S
E

14
x9

M
S

E
14

x9

M
S

E
14

x1
4

ar
. 7

00

MSE/O11x8

O/O9x21

ar. 0

O
/O

9x21

ar . 0

O
/V

9 x 21

ar . 0

O
/O

9 x 21

ar . 0

O/V9x21

ar. 0

M
S

E
/V

11x8

U
LiO

/V
20 x 21

ar . 200

U
LiO

/V
20 x 21

ar . 200

U
LiO

/V
20 x 21

ar . 200

MSE/O11x8

ULiO/O20x21

ar. 200

LiO
/O

8x21

ar. 0

O/V9x21

ar. 0

O/V9x21

ar. 0

M
E

K
/23 x12

Y
V

 1

YV 2

MV 1

M
V

 1

Y
V

 1

YV 2

YV 3

2,5 %

ak h
 = 2400 m

m

ak
 h

 =
 2

40
0 

m
m

ak h = 2400 m
m

ak
 h

 =
 2

40
0 

m
m

KPH
KHH

A
A

B

C

17 °/
27 %

43 °/
93 %

1,5°/
2,5 %

1,5°/
2,5 %

43 °/
93 %

1,5°/
2,5 %

1,43 ° /
2,5 %

1,6 ° /
2,8 %

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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ARK 20-19

18.5.2021 JR, RTRabbe Tiainen, Jens Rasmussen
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

1. våning
1:100

Tässä asunnossa on monta herkullista arkiteh-
toonista yksityiskohtaa, kuten noin seitsemän 
metrin korkeudessa oleva kattoikkuna eteisessä, 
parvimainen alkovi sekä kiertyvät portaat. Alaker-
ran lattiapinta-ala mahdollistaa hyvin työpisteen 
tai vaikka isot kirjahyllyt.
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2. KERROS 

1. KERROS 

Velatonhinta: 375 000 eur

Tässä avarassa kaksikerroksisessa kodissa saat 
nauttia tilantunnusta. Sisään astuessasi sinut ottaa 
vastaan näyttävä sisäänkäynti, jossa kattoikkuna on 
yli seitsemän metrin korkeudessa. Tilavaa parvea voi 
hyödyntää etätyöskentelyyn tai vaikkapa joogaami-
seen. Alkovia on mahdollista suurentaa ja muuttaa 
vaikkapa erilliseksi makuuhuoneeksi. 

1 h, parvi, avo k, kph, 
vh, terassi, varasto

LOFT 3: 89,5 m² 
ASUNTO A3

Tiedoston sijainti:
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

1. våning
1:100



Itäinen Tullikatu 10, Loviisa
Östra Tullgatan 10, Lovisa
ostis@ecosmarthomes.fi 

BY ECOSMARTHOMESÖSTIS Good living Lovisa

Tässä hulppeassa päätyhuoneistossa viihtyy 
niin perhe kuin pariskunta. Yläkerrassa riit-
tää makuutilojen lisäksi tilaa vaikka tv- tai 
työnurkkaukselle. Avonaisten tilojen lisäksi 
tässä asunnossa on paljon säilytystilaa sekä 
kaksi erillistä isoa kylpyhuonetta.

2. KERROS 

1. KERROS 

Velatonhinta: 463 000 eur

2 h, parvi, avo k, 2 kph, 
2 vh, terassi, varasto

LOFT 4: 111 m² 
ASUNTO A4

Tiedoston sijainti:

58

2-våning

211

Degerbygatan 16
07900  Loviisa

2 2

Östis

003-02

1:100
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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ETRS-GK25

VAIN RAKENNUSLUVAN HAKEMISTA VARTEN
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

A r k k i t e h d i t  O y  /  A r k i t e k t e r  A b

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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BY ECOSMARTHOMESÖSTIS Good living Lovisa

Itäinen Tullikatu 10, Loviisa
Östra Tullgatan 10, Lovisa
ostis@ecosmarthomes.fi 

2. KERROS 

1. KERROS 

Velatonhinta: 450 000 eur

3 h, parvi, avo k, 2 kph, 3 vh, 
khh, terassi, varasto

ATELJEE 5: 110,5 m² 
ASUNTO A5

Tiedoston sijainti:

58

2-våning

211

Degerbygatan 16
07900  Loviisa

2 2

Östis

003-02
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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Tässä ainutlaatuisessa kodissa – entisessä taiteilija-
ateljeessa – saat nauttia avarasta olohuoneesta, sekä 
ruokailutilasta, josta on suora pääsy isolle eteläterassille. 
Yläkerrasta löytyy makuuhuoneiden yhteydestä isot vaate-
huoneet integroiduilla vaatehyllyillä ja vetolaatikoilla. 
Yläkerrassa on tilavan ylellisen kylpyhuoneen lisäksi myös 
kodinhoitohuone, joka on myös mahdollinen yhdistää 
makuuhuoneeseen.
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

1. våning
1:100



Itäinen Tullikatu 10, Loviisa
Östra Tullgatan 10, Lovisa
ostis@ecosmarthomes.fi 

BY ECOSMARTHOMESÖSTIS Good living Lovisa

2. KERROS 

1. KERROS 

Velatonhinta: 539 000 eur

4 h, parvi, avo k, 2 kph, 2 vh, 
khh, terassi, varasto

ATELJEE 6: 138 m² 
ASUNTO A6

Tiedoston sijainti:

58

2-våning

211

Degerbygatan 16
07900  Loviisa

2 2

Östis

003-02

1:100
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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Tämä hulppea neljän makuuhuoneen koti kylpee valossa. 
Avarasta olohuoneesta ja ruokailutilasta pääset isolle 
eteläterassille. Yläkerrassa makuuhuoneiden yhteydestä 
löydät isot vaatehuoneet integroiduilla vaatehyllyillä ja 
vetolaatikoilla. Alakerrasta löytyy kodinhoitohuone, joka 
on mahdollinen yhdistää makuuhuoneen tilaan halutes-
sasi.
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
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PIIRTÄJÄSUUNNITTELIJAPÄIVÄYS

ARK 20-19

18.5.2021 JR, RTRabbe Tiainen, Jens Rasmussen
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K
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HELST ARKKITEHDIT OY
KALEVANKATU 31 A17
00100 HELSINKI

helst.fi    /   +358 50 3029226

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MUUTOSPIIR.NoTYÖ NoSUUN.ALA

PIIRTÄJÄSUUNNITTELIJAPÄIVÄYS

ARK 20-19

18.5.2021 JR, RTRabbe Tiainen, Jens Rasmussen
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YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

YV 1 (Östis, nuvarande, mot grannhus samt sidoentré)
15 mm rappning
200 mm lättbetongblock (nuvarande)
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,12 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 2 (Östis, ny trävägg mot gård samt huvudentré)
15 mm rappning
13 mm rappningsskiva
30 mm luftspalt
13 mm vindskiva
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  <0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 30 dB

YV 3 (Stadsvillan, ny yttrevägg)
15 mm rappning
270 mm tegel
≥ 20 mm luftspalt
198 mm träfibersisolering i vertikal trästomme
48 mm träfibersisolering i horisontal trästomme
Hunton diffusionsspärr
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde:  0,15 W/m²K

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik:  ≥ 30 dB

MV 2 (Östis, mellan lägenheter)
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva
70 mm trästomme med träfibersisolering
20 mm luftspalt
70 mm trästomme med träfibersisolering
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

Brandklass: EI30, D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

T 1 (Östis, "platt tak" 1:80)
130 mm terassstruktur
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 200 mm luftspalt + lutning
25 mm vindskiva
450 mm träfibersisolering
takstolar (enligt konstruktör)
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

T 2 (Stadsvillan, pulpettak)
3 mm takfilt
23 mm spontad skiva
≥ 100 mm luftspalt
takstolar (enligt konstruktör)
450 mm träfibersisolering
Hunton diffusionsspärr
48 mm luftspalt
13 mm Hunton fermacell träfibergipsskiva

U-värde: 0,08 W/m²K

Brandklass: D-s2-d2

MT 1 (Östis, loft mellanbjälklag)
23 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
150 mm CLT

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: -

MT 2 (Stadsvillan)
15 mm golvplanka
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
200 mm träbalk K400 med 100 mm träfiberisolering
7 mm luftspalt
13 mm faner

Brandklass: D-s2-d2

Akustik: ≥ 55 dB

G 1 (Östis)
90 mm lergolv med golvvärme (luonnonbetoni)
10 mm faner (infäst i nuvarande betonggolv)
200 mm EPS
nuvarande betonggolv

U-värde: 0,16 W/m²K

G 2 (Stadsvillan)
15 mm plank
12 mm Hunton golvunderlag
21 mm  trästomme med 20 mm golvvärme
12 mm faner
250 mm träbalk med 250 mm träfibersisolering
15 mm faner
≥ 800 mm luftspalt

U-värde: 0,15 W/m²K

1. våning
1:100



BY ECOSMARTHOMESÖSTIS Good living Lovisa

Itäinen Tullikatu 10, Loviisa
Östra Tullgatan 10, Lovisa
ostis@ecosmarthomes.fi



Itäinen Tullikatu 10, Loviisa
Östra Tullgatan 10, Lovisa
ostis@ecosmarthomes.fi

BY ECOSMARTHOMESÖSTIS Good living Lovisa

Hinnasto
(alustava)

As Oy Östis Bostads Ab
Ennakkomarkkinointihinnasto

Yhtiö Osakeryhmän numero Talo Huoneistotyyppi Pinta-ala €/m2 Velaton hinta Hoitovastike / kk
Östis Loft 1 A1 A 2H+PARVI+AVO K+KPH+VH+TERASSI 90 €4 188,89 €377 000 €351,00
Östis Loft 2 A2 A 2H+PARVI+AVO K+KPH+ALKOVI+TERASSI 96 €4 145,83 €398 000 €374,40
Östis Loft 3 A3 A 1H+PARVI+AVO K+KPH+ALKOVI+TERASSI 89,5 €4 189,94 €375 000 €349,05
Östis Loft 4 A4 A 2H+PARVI+AVO K+2KPH+2VH+TERASSI 111 €4 171,17 €463 000 €432,90
Östis Ateljee 5 A5 A 3H+AVO K+2KPH+KHH+2VH+TERASSI 110,5 €4 072,40 €450 000 €430,95
Östis Ateljee 6 A6 A 4H+PARVI+AVO K+2KPH+KHH+3VH+TERASSI 138 €3 905,80 €539 000 €538,20
Östis Villa 7 B7 B 1-3H+K+KPH+TERASSI 80 €4 100,00 €328 000 €312,00
Östis Villa 8 B8 B 1-3H+K+KPH+TERASSI 80 €4 100,00 €328 000 €312,00
Östis Villa 9 B9 B 1-3H+K+KPH+TERASSI 80 €4 100,00 €328 000 €312,00

 Valmistuminen Sisäpuolisten töiden osalta 30.10.2022-31.12.2022. Ulkopuolisten ja pihatöiden osalta viimeistään 30.05.2023

Maksuerät (suuntaa antava) % Rakennusvaihe (päivämääräarvio tarkentuu rakentamisen alkaessa) KK/V (Arvio)
Erä 1 10 % Routasuojaus, salaojitus, sadeviemärit, rakennuspaikan valmistelu 01/10/2021
Erä 2 10 % Yleisten tilojen: talotekniikkakuilu, Asunnot: lattioiden eristys ja raudoitus  01/11/2021
Erä 3 15 % Kantavat rakenteet, vesikatto korkeudessa rungon osalta 01/12/2021
Erä 4 15 % Terassit, julkiset tilat, ulko-ovet ja sisääntulot, ikkunat ja väliseinät pääosin valmiit 01/02/2022
Erä 5 10 % Ulkopuolinen julkisivun rappaus ja pihamuurit 01/04/2022
Erä 6 20 % Sisätilat valmiina kalusteita lukuunottamatta 01/08/2022
Erä 7 10 % Kalusteet ja asennus, sähkötyöt ja lvi pääosin valmiina 01/09/2022
Erä 8 10 % Luovutus ja viranomaiskäyttöönottotarkastukset, viimeistelytyöt 01/11/2022 Erä sisältää erillisen sulkutilille maksettavan osuuden (2%) 

YHTEENSÄ  100,0% HUOM: Aikataulu on suuntaa antava. 

Arvioudut asumiskustannukset (arvioitu kesällä 2021)
Hoitovastike asunnoissa 3,90€ / m2

Käyttökorvaukset
Saunavuoro n 20€/kk/asunto
Vesimaksu Kulutuksen mukaan (jokaisessa asunnossa vedenkulutusmittari)
Internet-yhteys Valokuitu tarkentuu myöhemmin taloyhtiön päätöksellä

Tontti
Taloyhtiö sijaitsee omalla tontilla
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Rakennustapaseloste

Yleistä 

Loviisan keskustassa sijaitseva entinen painotalo kor-
jataan ja rakennetaan kuudeksi asunnoksi. Lisäksi 
samalle tontille rakennetaan piharakennus, sekä tontilla 
sijaitseva tillirakenteinen “vanhempi” varastoraken-
nus korjataan kahdeksi tai kolmeksi asunnoksi (ostajan 
toiveiden mukaan).

Tontin rakennusoikeus: 1 300 k-m2.
Rakennettavan kohteen kerrosala: 859,5 k-m2
Tilavuus: 3 230 m3
Rakennuksessa on joka asunnolle oma lämmin sisä-
varasto: yksiöille ja kaksioille 2 m2, neliöille 3 m2.
Asunnoissa on erillinen vaatehuone (1 tai useampi), 
tai alkovi säilytykseen.
Jokaisella asunnolla on laaja oma ulkoterassi. 
Rakenteissa ja talotekniikassa huomioidaan, että 
kohde täyttää energiamääräykset.

Rakenteet

Perustetaan olemassa olevan rakennuksen rakenteita hyödy-
ntäen, joita täydennetään pohjatutkimuksen ohjeen mukai-
sesti.
 
Ulkoseinät ovat sekä uusia puurunkoisia että puhallusvillalla 
lisäeristettyjä olevia Siporex-runkoisia seiniä. Ulkoseinien 
lämmönläpäisykerroin U≤0,17 W/m2K.
 
Alapohja on rakennettu olemassa olevan maanvaraisen bet-
onilaatan päälle luonnonbetonista, lämmöneristeenä EPS. 
Alapohjan lämmönläpäisykerroin U≤0,16 W/m2K.
 
Yläpohjien kantavina rakenteina ovat betonipilarien tuke-
mat olevat ja uudet liimapuupalkit. Sisäkattoon asennetaan 
kipsilevy, lämmöneristeenä puhallusvilla. Vesikatteena on 
huopakate, jonka alla tuuletusrako ja aluskate. Yläpohjan 
lämmönläpäisykerroin U≤0,08 W/m2K. Väliseinät ovat 
pääosin puukuitukipsilevyverhoiltuja puurunkoisia väliseiniä.
 
Huoneistojen välisten seinien ääneneristävyys R’w≥ 55 dB ja 
paloluokka EI30.
 
Terassien pergolat toteutetaan puupilareilla ja -palkeilla ja 
sääsuojakäsitellään.

As Oy Östis Bostads Ab
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Ikkunat ja ovet 

Ikkunat ovat sisään aukeavia kaksipuitteisia, kolmelasisia 
puualumiini-ikkunoita. Karmin ulkopinta ja ulkopuite ovat 
alumiinia. Karmin syvyys on 210 mm.
Ikkunoiden U-arvovaatimus on enintään 1,0 W/m2K ja 
g-arvo vaihtelee ikkunakohtaisesti energialaskelmien 
mukaan. 

Ulko-ovet ovat puurunkoisia 1-lehtisiä lasiaukollisia, tai 
umpinaisia ovia (ks. julkisivusuunnitelmat). Lukitus toteu-
tetaan sähkölukoin ja sarjoitetaan erillisen lukitussuun-
nitelman mukaan. Märkätiloissa ovat kostean tilan ovet. 

Kalusteet ja varusteet

Keittiöt tehdään erillisen keittiösuunnitelman mukaan ja 
varustetaan suunnitelman mukaisin kodinkonein. Kaikki 
laatikostot ja kaapinovet varustetaan hidastinmekanis-
meilla. 

Eteiseen asennetaan naulakkokaappi, sekä siivouskaappi.

Asuntojen kylpyhuoneet

Kylpyhuoneet varustetaan seinäasenteisella wc-istuim-
ella, altaalla ja suihkulla. Kylpyhuoneisiin tehdään pei-
likaapistot, taso ja suihkuseinä. Tilaan tehdään lisäksi 
pesukone- ja kuivausrumpuvaraus, jonka viereen kostean 
tilan pyykkikaappi Kolmessa suuremmassa asunnossa 
on erillinen kylpyhuone, joka varustetaan wc-istuimella, 
altaalla, allastasokaapistolla, peilillä, suihkuseinällä ja 
suihkulla. Kylpyhuoneiden kalustusjärjestys on esitetty 
ARK-piirustuksissa.
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Kattopinnoitteet

Asuntojen tiloissa ja kylpyhuoneissa on tasoitettu 
puukuitukipsilevykatto, joka on maalattu erillisen su-
unnitelman mukaan. Asuntojen välipohjien CLT-pinta 
jätetään kuivissa tiloissa näkyviin.

LVISA-tekniikka
 
Kiinteistö liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriv-
erkostoon, sadevesiverkostoon ja alueella toimivan 
energiayhtiön sähköverkkoon. Rakennuksen katolle 
asennetaan aurinkopaneeleja. Valokuituverkko tuodaan 
sisälle asuntoihin. 

Vesi- ja viemärijärjestelmät
 
Käyttövesiverkosto varustetaan lämpimän veden kier-
rolla, joka mahdollistaa lämpimän veden saannin välit-
tömästi jokaisesta vesipisteestä. Jokaiseen asuntoon 
erilliset sulkuventtiilit, joilla voidaan sulkea vedentulo 
asunnoittain. Asuntojen kylpyhuoneisiin, saunaan ja 
erillis-wc-tiloihin asennetaan lattiakaivot. 
 
Viemärit johdetaan kunnan verkostoon. Sadevesiviemärit 
johdetaan kunnan verkostoon.

Huoltotilat ja pysäköinti

Lämmin pyöräsäilytys (1 kpl/as) ja lastenvaunujen 
säilytys, sekä jätekatos rakennetaan erilliseen piharak-
ennukseen. Autopaikat (1 kpl/as) järjestetään sääsuo-
jaamattomina sisäpihalla. Kaikki autopaikat latauspaik-
kavarauksella. 

Yhteistilat 

Taloyhtiöön kuuluu kattokerroksessa laajoja yhteistiloja. 
Katolla sijaitsevat suihkuhuone, yhteissauna, wc, kerho-
huone, ulkokeittiöllä varusteltu yhteisterassi, poreamme, 
viljelylaatikoita ja suuri kasvihuone.
 

Seinäpinnoitteet 

Kuivien tilojen kipsilevyseinät tasoitetaan ja maalataan 
erillisen värityssuunnitelman mukaan. Asuntojen kylpy-
huoneiden ja erillis-wc:n seinät vesieristetään ja laa-
toitetaan. Yhteissaunan seinät paneloidaan tervaleppä-, 
tai kuusipaneelilla.

Lattiapinnoitteet
 
Ensimmäisen kerroksen kuivat asuinhuoneet toteu-
tetaan luonnonbetonista. Asuntojen kylpyhuoneiden ja 
erillis-wc:n lattiat vesieristetään ja laatoitetaan liukas-
tumista ehkäisevillä riittävän karheilla laatoilla. Toisen 
kerroksen kuivien tilojen lattia toteutetaan CLT:n päälle 
tekstiilimattona.
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Ulkoalueet
 
Piha-alueen istutukset tehdään erillisen piha- ja is-
tutussuunnitelman mukaan. Kukkapenkkien istutukset 
jäävät tilaajan vastuulle. Kukkaistutuksia varten piha-al-
ueelle tehdään multapenkit/istutuslaatikot valmiiksi 
suunnitelman mukaisiin paikkoihin. 

Terassit tehdään kestopuurunkoisina ja kestopuulau-
doitettuina.
 
Itäisen Tullikadun puoleinen terassimuuri rakennetaan 
kierrätetystä kevytbetonista tai tiilestä. Muurin ulkopinta 
on rapattu valkoiseksi. Takapihan terassikaide / terassi-
seinät rakennetaan kestopuurungoista, sekä säänsuojat-
tu puupaneelista.
 
Piha alueen istutuslaatikot rakennetaan betonista. Istu-
tuslaatikot kattoterassilla rakennetaan puusta.

Lämmitysratkaisut
 
Rakennuksessa on betonilattiaan asennettu vesikier-
toinen lattialämmitys, jonka lämmönlähteenä on kau-
kolämpö. Kosteiden tilojen lattialämmitys varustetaan 
omalla lämmityspiirillä. Parvella on lattialämmitys, tai 
vesikiertoinen radiaattorijärjestelmä LVI-suunnitelman 
mukaan. 

Ilmanvaihto
 
Tulo ja poistoilma, sekä lämmöntalteenotto. Asuntojen 
liesituuletin puhaltaa ilman aktiivihiilisuodattimen kautta 
takaisin huonetilaan.
 

Sammutuslaitteisto
 
Rakennuksiin ei tehdä automaattista sammutuslaitteis-
toa.
 
Asuntojen keittiöt varustetaan sammutuspeitteillä.

 
Antenni- ja tietojärjestelmät
 
TV-yhteys järjestetään antennin välityksellä. TV-kuvan 
jakeluverkko käsittää koko kiinteistön.
 
Tiedonsiirtoyhteydet järjestetään valokuidulla. 
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Asuntoja välittää

KRISTIAN LINDFORS
Kiinteistönvälittäjä LKV, partner

kristian@bo.fi 
050 326 9090

Muu tiedostelu

ostis@ecosmarthomes.fi  
ecosmarthomes.fi 


